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電動車いす航空機利用時のご案内

弊社の電動車いすに使用されているバッテリーは、全て「防漏型鉛蓄電池」を使用

しております。

このバッテリーはIATA2.3.2.2の規定に準じており、バッテリーを取り外す必要は

ありません。

誤作動防止の為に完全に電源を入らなくする為には、ジョイスティック操作部の根元

のケーブルを抜いてくださいますようお願い致します。

昭和貿易株式会社
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１．ブレーキ（Drive/D)とブレーキ解除（Push/N）方法

左右のモーター部分にブレーキレバーがあります。上下もしくは左右に動かすことで

ブレーキ／ブレーキ解除ができます。

航空機搭載時はブレーキをかけた状態（Drive/D）にしてください。
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２．バッテリーの種類

Bridge以外の車種に使用されているバッテリーはMK Battery 社の製品です。

https://www.mkbattery.com

昭和貿易株式会社ホームページ https://www.showa-boeki.jp

お問合せ先

東京 TEL 03-5822-1385

大阪 TEL    06-6441-5612

車種 駆動方式 バッテリー 型番

TDX-SP
TDX-SP2

中輪駆動 22NF
24GEL

M22NF SLD G

M24 SLD G

Torque-SP 後輪駆動 22NF
24GEL

M22NF SLD G

M24 SLD G

AVIVA RX 後輪駆動 60A
24FT

M34 SLD G

M24 SLD G FT

Bora
Kite

後輪駆動 50A
60A
24FT

M50-12 SLD M

M34 SLD G

M24 SLD G FT

Bridge 後輪駆動 50AH WP50-12NE
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